AGLOMERADOS G TEL. 965 18 95 73

FAX. 965 18 98 54
ASFALTO ENVASADO Mdv. 652 80 17 69

METODO DE EMPLEO / PROCEDIMIENTO
El método al que se procede es similar al del uso habitual. Se limpia la zona del
hueco a reparar y a continuacion se vierte el aglomerado “"GB” teniendo la precaucién
de depositar una cantidad suficiente para que colme dicha superficie, para que al
compactar con rodillo, pison, pala o rueda de vehiculo, quede a ras’'del firme.

CUBRIMIENTO / RENDIMIENTO
“GB” es un “asfalto especial” en frio envasado en cubos de 25 kgs. El producto cubre
aproximadamente un metro cuadrado de superficie por cubo con un espesor
de capa de 1’5 cm. (capa maxima sin limite).

ARIDOS
Pérfidos de 3 a 8 mm. de granulometria.

FRAGUADO
Fragua al contacto con el aire, completando su endurecimiento en breve plazo de
tiempo.

PRESENTACION
El producto se presenta en cubos de 25 kgs. De esta manera, si la reparacion no
es extensa, se evitara tener que contratar un camién de asfalto a granel

ALMACENAJE
Se aconseja mantener el producto almacenado en condiciones de temperatura
superiores a 5°C, es decir en un local con ambiente templado.
Duracion del producto envasado en cubos herméticos, de 4 a 8 meses.

VENTAJAS
e Aplicacién sobre la zona a pavimentar sin necesidad de imprimacién ni antes ni
después de su-aplicacion.
e Es compatible con otros tipos de asfalto y hormigdn.
e No necesita mezclas.
s Unicamente se interrumpe el trafico en la zona a reparar. La circulacién se
restablece _ inmediatamente después de la compactacién, ahorrando en molestias.

ELASTICIDAD
Gracias a la elasticidad del aglomerado, aunque la superficie esté totalmente fraguada
y tenga la resistencia necesaria para‘soportar el trafico rodado, en su interior mantiene
una flexibilidad que EVITA QUE SE CUARTEE O SE RESQUEBRAJE con el paso del
tiempo.






